
Налаштування GSM модемів

Команда
№
п/п Призначення команди Модем  під’єднаний

до коректора або
концентратора

Модем  під’єднаний
до ПЕОМ

1 Установка режиму локальної луни ATE0 (луна відкл.) ATE1
2 Дозволяє/забороняє результуючі коди ATQ1 (для ОЕ –VPT

та концентратору)
ATQ0

(по замовчуванню)

3 Повертання результуючих кодів у вигляді слів/цифр
ATV0 (повертає

результуючі коди у
вигляді цифр)

ATV1
(по замовчуванню)

4 Встановлення змісту та вигляду інформації, що
виводиться

ATX0 ATX0

5 Управління сигналом CD AT&C1 AT&C1
(по замовчуванню)

6 Управління  сигналом DTR AT&D0 AT&D2
(по замовчуванню)

7
Встановлення кількості дзвінків для підняття трубки в
режимі автовідповіді. При S0=0 автовідповідь
відключена

ATS0=2
(відповідь після 2

дзвінків)

ATS0=0
(по замовчуванню)

8 Налаштування швидкості між ПЕОМ
(концентратором) та модемом

AT+IPR=9600 AT+IPR=9600

9 Налаштування формату байту інформації, що
передається

AT+ICF=3,4
(8,1,no parity)

AT+ICF=3,4
(8,1,no parity)

10 Контроль потоку даних AT+IFС=0 AT+IFС=0
11 Встановлення режиму TEXT для SMS повідомлення AT+CMGF=1 AT+CMGF=1
12 Встановлення процедури індикації про отримання

нового SMS повідомлення AT+CNMI=1,1,0,0,1 -
13 Збереження налаштувань для команд 11 і 12 AT+CSAS AT+CSAS

14 Збереження плинних налаштувань в енергонезалежній
пам’яті (NVRAM)

AT&W
( один профіль)

AT&W
( один профіль)

15 Перегляд конфігурації (після всіх налаштувань) AT&V або ATI5 AT&V або ATI5

Налаштування модему, що під’єднується до коректора або концентратора

1. При налаштуванні модемів в термінальній програмі встановіть швидкість обміну з модемом 9600 біт/сек;
2. Введіть команди у наступній послідовності:

AT+IPR=9600 <Enter>
AT X0 <Enter>
AT&C1 <Enter>
AT&D0 <Enter>
AT S0=2 <Enter>
AT+CMGF=1 <Enter>
AT+CNMI=1,1,0,0,1 <Enter>
AT+CSAS <Enter> - тільки для модемів Fastrack Extend
AT Q1<Enter>
AT V0<Enter>
AT E0<Enter>

3. Введіть команду :
AT &W<Enter>

УВАГА !!! При вводі команди ATQ1 відповіді модему у термінальному режимі блокуються


